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3 ZAWIASY 2-CZOPOWE ∅16 Z REGULACJĄ 3D

SKRZYDŁO HERSE SET 32 dB, gr. 46 mm
wzmocnione ceownikiem stalowym

SKRZYDŁO HERSE SET EKO 30 dB, gr. 46 mm
wzmocnione ceownikiem stalowym

PRÓG Z TWARDEGO DREWNA (lakier bezbarwny)
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PRÓG Z TWARDEGO DREWNA PRÓG Z BLACHY NIERDZEWNEJ

3 BOLCE ANTYWYWAŻNIOWE

OŚCIEŻNICA STAŁA drewniana dla Rw=32 dB 
i Rw=39 dB lub z MDF dla Rw=30 dB

PRÓG STAL NIERDZEWNAWIZJER USZCZELKA OPADAJĄCA 
z regulacją docisku

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA HERSE SET 32dB

technologia 
standard

dodatkowa uszczelka 
w skrzydle

wzmocnienie ceownikiem 
stalowym (gr. ścianki 2 mm)

płyta 
pełna

ramiak 
drewniany

KLAMKA ESSEN

ZAMEK GÓRNY ANTYWŁAMANIOWY

ZAMEK DOLNY ANTYWŁAMANIOWY

ZACZEP GŁÓWNY Z REGULACJĄ 
W OŚCIEŻNICY

ODBOJNIK MAGNETYCZNY 
srebrny

SKRZYDŁO HERSE SET AKUSTIC 39 dB
gr. 46 mm, wzmocnione ceownkiem 
i blachą stalową

32dB 39dB30dB


